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Сводка замечаний и предложений на первую редакцию 

проекта изменения № 2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

 

№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

1.  Весь 

свод 

правил 

Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить из СП 2.13130.2020 «эвакуационные», в т.ч. 

дублирующие настоящий СП требования, см. п.п. 5.2.7; 

5.2.8; 5.4.16; 6.7.12; 6.7.20; 6.7.24; 6.7.25 и др., разум-

ные из них следует переместить в СП 1.13130 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

2.  Весь 

свод 

правил 

Компания «Трое По-

жарников» 

Из СП 7.13130.2013 «эвакуационное» требование - 

приложение «Г» переместить в СП 1.13130 с необхо-

димой корректировкой. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

3.  Весь 

свод 

правил 

Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить из СП 4.13130 «эвакуационные» требова-

ния в п.п. 4.19; 5.2.7; 6.2.2; 6.5.6; 6.5.14-6.5.16; 6.5.39; 

6.5.53; 6.8.47 и др. - переместить в СП 1.13130. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

4.  Весь 

свод 

правил 

АО ТИЖГП «КРАС-

НОДАРГРАЖДАН-

ПРОЕКТ» 

Предлагаем в СП 1.13130.2020 терминологию привести 

в соответствии с действующими нормами, а именно: 

- многосветное пространство (атриум) → «атриум» (по 

СП 118.13330.2022); 

- галерея многосветного пространства (атриума) → 

«галерея атриума» (по СП 456.1311500.2020). 

Принято 

5.  Весь ООО «РН-Пожарная Дополнить изменение №2 указанием в нормативных Отклонено 
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№ 

п/п 
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свод 

правил 

безопасность» ссылках ГОСТ Р 53254 СП 1.13130.2020 не содержит ссылки на 

указанный ГОСТ, в соответствии с п.4.8.1 ГОСТ 

Р 1.19.2023 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Своды правил. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения» 

включение в элемент «Нормативные ссылки» 

нормативных документов по стандартизации, 

ссылки на которые по тексту свода правил 

отсутствуют, не допускается. 

6.  Весь 

свод 

правил 

ГАУ СО «Управление 

государственной экс-

пертизы» 

По нашему мнению, общественное обсуждение про-

ектов нормативных документов по пожарной безо-

пасности, изменений к этим документам будет кон-

структивным, рациональным и эффективным в слу-

чае обоснования разработчиком предлагаемых к 

включению в СП, ГОСТ Р требований отчётами по 

результатам исследований, расчётов, испытаний и 

др., прикладываемыми к обсуждаемым проектам СП, 

ГОСТ Р. 

Принято 

7.  Раздел 2 АО «АНХП» нормативную ссылку на ГОСТ 12.4.026-2015 изло-

жить в следующей редакции: 

ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности 

труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и размет-

ка сигнальная. Назначение и правила применения. Об-

щие технические требования и характеристики. Мето-

ды испытаний" 

Принято 

ООО «РН-Пожарная 

безопасность» 

Дополнить раздел 2 используемым ГОСТ Принято 

8.  Раздел 3 ООО «ВИНГС» Предлагается в раздел 3 СП1.13130.2020 «Термины и 

определения» внести дополнение по определению тер-

Отклонено 
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мина «терраса», в котором необходимо уточнить места 

размещения террас, необходимость их ограждений, 

возможность размещения на них людей, также приме-

нения покрытий (навесов) террас и др. 

Данное определение не отличается от обще-

строительного изложенного в СП 54.13330 и  

СП 118.13330. 

9.  п. 3.1 Компания «Трое По-

жарников» 

Дополнить примечанием, что для 2-х уровневых квар-

тир и квартир (помещений) с антресолями, высота зда-

ния определяется до нижней границы открывающегося 

окна в наружной стене этажа 1-го уровня 

Исключить текст: «или ограждений окон». Наличие 

решетки (и т.п.), полностью или частично перекры-

вающей снаружи или изнутри оконный проем препят-

ствует осуществлению деятельности пожарных подраз-

делений, в т.ч. доступу пожарных и спасению людей. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

нижней границы открывающегося проема (окна) в на-

ружной стене; 

Дополнить примечанием, что для 2-х уровневых квар-

тир и квартир (помещений) с антресолями, высота зда-

ния определяется до нижней границы открывающегося 

окна в наружной стене этажа 1-го уровня. С учетом СП 

1.13130.2020 п.6.1.12 

Исключить текст: «или ограждений окон». Наличие 

решетки (и т.п.), полностью или частично перекры-

вающей снаружи или изнутри оконный проем препят-

ствует осуществлению деятельности пожарных подраз-

делений, в т.ч. доступу пожарных и спасению людей. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

10.  п. 3.2 Компания «Трое По-

жарников» 

Второе предложение дополнить текстом: Выходом не-

посредственно наружу также может считаться вы-

ход на…, эксплуатируемую кровлю стилобата … 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 
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Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

11.  п. 3.13 Компания «Трое По-

жарников» 

Указать критерии (граничную площадь в плане), при 

превышении которой шкаф для коммуникаций стано-

вится помещением для коммуникаций. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

12.  п. 3.13. ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Указать критерии (граничную площадь в плане), при 

превышении которой шкаф становится помещением. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

13.  Раздел 3 Компания «Трое По-

жарников» 

Дополнить определением: наружная лестница выхода 

из подвального (подземного) этажа. 

 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

14.  п. 4.1.2 Компания «Трое По-

жарников» 

Последнее предложение дополнить: Пожарная опас-

ность…, а также теплоизолирующих материалов 

должна ограничиваться… 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Рассмотреть возможность добавить «Последнее пред-

ложение дополнить: Пожарная опасность…, а также 

тепло-звукоизолирующих материалов должна ограни-

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 
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чиваться… затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

15.  п. 4.1.5 Компания «Трое По-

жарников» 

дополнить текстом «за исключением высоты». Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

16.  п. 4.2.1 Компания «Трое По-

жарников» 

Ввести ограничение по разделению коридоров перего-

родками, учесть, что каждая следующая перегородка 

является дополнительным препятствием для эвакуации, 

усложняет построение СПДЗ. Для чего использовать в 

коридорах (в которых по ППР ограничена пожарная 

нагрузка) именно противопожарные перегородки (сле-

довательно, п/п двери и п/п клапаны)?, достаточно гер-

метичной перегородки с К0 (в т.ч. с применением све-

топрозрачных ударопрочных материалов). 

Исключить последний абзац (к каким этажам? А если 

это эксплуатируемая кровля стилобата?), с учетом 

вступления конкретных требований СП 1.13130.2020 п. 

6.1.17 и др. 

Определение термина терраса см. п. 3.1.34 СП 

54.13330.2022. Предлагаемая редакция изменения – та-

рабарщина. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные положения 

не затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

 

 

 

 

 

 

 

По предложенному для включения в Свод пра-

вил абзацу отсутствуют конкретные предложе-

ния. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Ввести ограничение по разделению коридоров перего-

родками, учесть, что каждая следующая перегородка 

создает собою дополнительное препятствие для эва-

куации, усложняет построение СПДЗ. Для чего исполь-

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные положения 

не затрагиваются. 
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зовать в коридорах (в которых по ППР ограничена по-

жарная нагрузка) именно противопожарные перегород-

ки (следовательно, п/п двери и п/п клапаны)?, доста-

точно перегородки с К0. 

Исключить последний абзац (к каким этажам? А если 

это эксплуатируемая кровля стилобата?), с учетом 

вступления конкретных требований СП 1.13130.2020 п. 

6.1.17 и др 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «СПБ-

СПЕЦПРОЕКТ» 

С учётом схожего функционального назначения терра-

сы и эксплуатируемой кровли предлагаем рассмотреть 

возможность дополнить п.4.2.1. абзацем следующей 

редакции: «количество эвакуационных выходов с тер-

рас (участков эксплуатируемой кровли), а также гео-

метрические размеры эвакуационных выходов с них 

необходимо определять в соответствии с требованиями 

к помещениям аналогичного класса функциональной 

пожарной опасности. 

Отклонено 

 

Предложенное положение не может быть реали-

зовано ввиду различных определений «Терраса» 

и «Эксплуатируемая кровля». 

СПбУГПС Предлагаемая редакция: 

«Количество и геометрические размеры эвакуационных 

выходов с террас необходимо определять в соответст-

вии с требованиями настоящего свода правил к поме-

щениям, аналогичного класса функциональной пожар-

ной опасности.» 

Принято 

17.  п. 4.2.2 АО «Гипротрубопро-

вод» 

б) помещений с одновременным пребыванием не более 

15 человек и путей эвакуации, предназначенных не бо-

лее чем для 15 человек (кроме помещений категорий А 

и их путей эвакуации); 

… 

в) и ж) исключить. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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Компания «Трое По-

жарников» 

Дополнить 3-й абзац после слов: перегородкой 1-го ти-

па или противопожарной стеной 1-го типа по гра-

нице пожарных отсеков. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Дополнить 3-й абзац после слов: перегородкой 1-го ти-

па или противопожарной стеной 1-го типа по границе 

пожарных отсеков 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

Академия ГПС МЧС 

России 

 

Гардеробные бывают двух типов: гардеробы верхней 

одежды и гардеробы рабочей и домашней одежды. 

«отделка помещений фойе, гардеробных верхней оде-

жды, расположенных в вестибюлях или фойе (кулуа-

рах) должна предусматриваться материалами с показа-

телями пожарной опасности не более, чем для зальных 

помещений в соответствии с положениями Техниче-

ского регламента;» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

18.  п. 4.2.3 Компания «Трое По-

жарников» 

Из 5-го абзаца исключить раздвижные ворота, пере-

численные в 1-м абзаце этого же пункта. 

Принято 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Абзац седьмой пункта 4.2.3 изложить в следующей ре-

дакции: «турникеты, за исключением турникетов уста-

новленных в соответствии с пунктом 4.2.28. настояще-

го свода правил.». 

Из 5-го абзаца исключить раздвижные ворота, пере-

численные в 1-м абзаце этого же пункта 

Принято 

СПбУГПС «турникеты, за исключением турникетов, установлен- Принято 
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ных в соответствии с пунктом 4.2.28 настоящего свода, 

правил.» 

19.  п. 4.2.4 

  

Компания «Трое По-

жарников» 

 

Для сведения, «естественное проветривание» и «есте-

ственное проветривание при пожаре» - несовпадающие 

понятия, регулируемые различными сводами правил: 

СП 60.13330.2020 и СП 7.13130.2013. 

Изложить: … смежную пожарную секцию… 

Смежная секция в жилом здании не должна и не может 

позиционироваться смежной пожарной секцией, см. п. 

3.4 СП 2.13130 соответствующее определение. 

Изменить увеличенные размеры люка с 0,6х0,8м на 

стандартные 0,6х0,6м. 

До принятия СП 1.13130.2020 размеры проема (люка) 

0,6х0,6м устанавливались в типовых сериях в т.ч. 

2.150-1 «Металлические лестницы жилых зданий»; 

1.137.1КЛ-1 «Плиты балконные железобетонные для 

жилых кирпичных зданий»; 1.137-3 «Железобетонные 

балконные плиты для жилых зданий» и др. 

В 1-м предложении исправить перегородку на наруж-

ную стену (т.е. строительную конструкцию с норми-

руемым пределом огнестойкости). Термин перегородка 

применен неуместно. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 



 9 

№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить некорректный текст, «естественное провет-

ривание» и «естественное проветривание при пожаре» - 

несовпадающие понятия, регулируемые различными 

СП 60.13330.2020 и СП 7.13130.2013 

Изложить: … смежную пожарную секцию… 

Смежная секция в жилом здании не должна и не может 

отожествляться смежной пожарной секцией. 

Изменить размеры люка с 0,6х0,8м на стандартные 

0,6х0,6м. 

До принятия СП 1.13130.2020 размеры проема (люка) 

0,6х0,6м устанавливались в типовых сериях в т.ч. 

2.150-1 «Металлические лестницы жилых зданий»; 

1.137.1КЛ-1 «Плиты балконные железобетонные для 

жилых кирпичных зданий»; 1.137-3 «Железобетонные 

балконные плиты для жилых зданий» и др. 

В 1-м предложении исправить перегородку на наруж-

ную стену (т.е. строительную конструкцию с норми-

руемым пределом огнестойкости). Термин перегородка 

применен неуместно. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

20.  п. 4.2.6 Компания «Трое По-

жарников» 

1-й абзац изложить: Части здания различной функцио-

нальной пожарной опасности, разделенные противо-

пожарными преградами, должны быть обеспечены 

эвакуационными выходами, в т.ч. самостоятельными, 

согласно требования настоящего свода правил. 

2-й абзац исключить лишний текст: , при условии, если 

указанными преградами являются противопожарные 

стены (перегородки). 

Какие еще перегородки? 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

1-й абзац изложить: Части здания различной функцио-

нальной пожарной опасности, разделенные противо-

пожарными преградами, должны быть обеспечены эва-

куационными выходами, в т.ч. самостоятельными, со-

гласно требования настоящего свода правил. 

2-й абзац исключить лишний текст: , при условии, если 

указанными преградами являются противопожарные 

стены (перегородки). 

Какие перегородки? 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «СПБ-

СПЕЦПРОЕКТ» 

В рамках данного проекта изменений просим рассмот-

реть возможность пересмотра требований п. 4.2.6 в 

части обеспечения обособленными выходами с этажа 

многофункционального здания. В случае деления мно-

гофункционального здания на отсеки противопожар-

ными перекрытиями, возникает необходимость проек-

тирования избыточных лестничных клеток для каждого 

из предусмотренных отсеков. 

Отклонено 

 

Описанный в предложении случай необходимо 

рассматривать при корректировке СП 

456.1311500.2020. 

21.  п. 4.2.9 УНК «Государствен-

ный надзор» 

Первый абзац пункта 4.2.9 изложить в следующей ре-

дакции: «Не менее двух эвакуационных выходов, как 

правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, 

Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4 при количестве рабочих мест 

(зрительских) на этаже или количестве  эвакуирую-

щихся с этажа не более 500 человек, не менее трех от 

501 до 1000 человек и не менее четырех более 1000 че-

ловек». 

Отклонено 

 

Указанная формулировка не отличается от 

предложенной, при этом в рассматриваемом 

своде правил количество людей на этаже рас-

сматривается как одновременное пребывание. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Первый абзац пункта 4.2.9 изложить в следующей ре-

дакции: «Не менее двух эвакуационных выходов, как 

правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, 

Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4 предназначенные для одно-

временного пребывания не более  

500 человек 

Отклонено 

 

Указанная формулировка не отличается от 

предложенной. 

ООО «ВИНГС» Предлагается внести 3-ий абзац в п.4.2.9 

СП1.13130.2020, следующего содержания: «Для поме-

щений с одновременным пребыванием более 50 чело-

век, имеющих требуемые эвакуационные выходы в 

разные части здания, из рассматриваемых частей до-

пускается предусматривать по одному эвакуационному 

выходу, с учетом требования, указанного выше». 

Отклонено 

 

Описанный в предложенной редакции случай 

необходимо рассматривать с учетом второго аб-

заца данного пункта свода правил, при этом ко-

личество людей в каждой из частей здания, не-

обходимо принимать с учетом данного помеще-

ния. 

 

 

ООО «СПБ-

СПЕЦПРОЕКТ» 

Просим Вас рассмотреть возможность дополнения тре-

бований к рассредоточенности 3-х и более выходов со-

гласно требованию п. 4.2.4 ранее отмененного 

СП 1.13130.200: L1,5*P/(n-1), где P – периметр по-

мещения, м; n – число эвакуационных выходов. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

Академия ГПС МЧС 

России 

«При высоте расположения этажа или эксплуатируе-

мой кровли не более 15 м допускается (кроме зданий V 

степени огнестойкости) предусматривать один эвакуа-

ционный выход с этажа (или части этажа, отделенной 

от других частей этажа противопожарными стенами не 

ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 

1-го типа) или участка эксплуатируемой кровли здания 

класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 

и Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не 

более 20 человек на лестничную клетку или непосред-

ственно наружу.» 

Принято 

22.  п. 4.2.12 Компания «Трое По-

жарников» 

Дополнить пояснением, каким образом измерять рас-

стояние между ближайшими эвакуационными (аварий-

ными) выходами из технических этажей и пространств 

– по наружному периметру, или исходя из объемно-

планировочных решений тех.этажа, или иначе. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Дополнить пояснением, каким образом измерять рас-

стояние между ближайшими эвакуационными (аварий-

ными) выходами из технических этажей и пространств 

– по наружному периметру, или исходя из объемно-

планировочных решений тех.этажа, или иначе. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

Академия ГПС МЧС 

России 

Устройство обособленных выходов из техподполья это 

возможно только для жилых многоквартирных домов. 

Чем отличается техподполье от техпространства  и то и 

другое предназначено для прокладки инженерных 

коммуникаций, т.е. пожарная опасность одинакова.  

  Указанный абзац не обосновано запрещает устройство 

эвакуационного выхода из техподполья, расположен-

ного в составе подвального этажа, в коридор подваль-

ного этажа. 

«В технических подпольях многоквартирных жилых 

домов эти выходы должны быть обособлены от выхо-

дов из здания и вести непосредственно наружу.» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

23.  п. 4.2.16 УНК «Государствен-

ный надзор» 

Дополнение исключить. Отклонено 

 

Указанное требование предусмотрено для опти-

мизации требований к эвакуации людей при по-

жаре из сообщающихся помещений. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Абзац второй пункта 4.2.16 дополнить предложением: 

«При устройстве выхода через смежное помещение 

нужно учитывать рассредоточенность выходов из обо-

их, сообщающихся помещений как из одного.». 

 

Отклонено 

 

Указанная формулировка не отличается от 

предложенной 

ООО «ВИНГС» Предлагается к исключению данное предложение, по-

скольку оно противоречит требованию ст.53 123-ФЗ. 

Предлагается второй и третий абзац п.4.2.16 

СП1.13130.2020 изложить в редакции п.4.2.4 

СП1.13130.2009. 

Отклонено 

 

Противоречия с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» отсутст-

вуют. 

ГАУ СО «Управление 

государственной экс-

пертизы» 

Формулировка второго абзаца пункта не понятна. Не-

обходимо дополнить рисунком. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

СПбУГПС «При устройстве выхода через смежное помещение 

нужно учитывать рассредоточенность выходов из обо-

их сообщающихся помещений, как из одного.» 

Принято 

24.  п. 4.2.22 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить: в) кладовых площадью не более 200м2 без 

постоянных рабочих мест; Кладовая по определению 

(п. 3.19.1 СП-4) помещение без постоянных рабочих 

мест, вне зависимости от ее площади.  

В блоке кладовых может быть более 15 ячеек, т.е. более 

15 эвакуирующихся. 

Следует регламентировать направление открывание 

дверей тамбур-шлюзов на путях эвакуации, не только 

для случая по п. 4.2.22ж. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить: в) кладовых площадью не более 200м2 без 

постоянных рабочих мест; Кладовая – это по определе-

нию (п. 3.19.1 СП-4) помещение без постоянных рабо-

чих мест, вне зависимости от ее площади. В блоке кла-

довых может быть более 15 ячеек, т.е. более 15 эвакуи-

рующихся. 

Следует регламентировать направление открывание 

дверей тамбур-шлюзов на путях эвакуации, не только 

для случая по п. 4.2.22ж. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

25.  п. 4.2.25 Компания «Трое По-

жарников» 

текст «помещений категории Д зданий класса Ф5» за-

менить на текст: «помещений категории Д и В4», по-

скольку очередным изменением СП 4.13130 понадоби-

лось (вопреки ТРоТПБ ст. 27 ч. 1) категорировать тех-

нические помещения. 

В заданиях общественного и жилого назначения выхо-

ды из вент камер ООВ, ИТП, машинных помещений 

лифтов и т.п. могут предусматриваться непосредствен-

но на лестничную клетку.  

Необходимо конкретно указать, распространяются ли 

положения указанного пункта на выходы из помеще-

ний уборочного инвентаря, колясочных, электрощито-

вых в тепловой тамбур лестничной клетки или входно-

го вестибюля. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

текст «помещений категории Д зданий класса Ф5» за-

менить на текст: «помещений категории Д и В4», по-

скольку очередным изменением СП 4.13130 понадоби-

лось (вопреки ТРоТПБ ст. 27 ч. 1) категорировать тех-

нические помещения. Необходимо конкретно указать, 

распространяются ли положения указанного пункта на 

организацию выходов из помещений уборочного ин-

вентаря, колясочных, электрощитовых в тепловой там-

бур лестничной клетки или входного вестибюля. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 



 17 

№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

Академия ГПС МЧС 

России 

В первых восьми абзацах п.4.2.25 упоминаются лест-

ничные клетки, а в последнем предложении – лестни-

ца?? О каком типе лестнице идет речь. Например в зда-

нии ДОУ, применяются наружные лестницы  3-го типа. 

В последнем предложении п 4.2.25 слова «до марша  

эвакуационной лестницы»  заменить на «до входа в ле-

стничную клетку». 

Отклонено 

 

В указанном абзаце указана лестница, располо-

женная в лестничной клетке.  

26.  п. 4.2.28 Компания «Трое По-

жарников» 

«в соответствии с расчетом» - каким расчетом?  

Нововведения не должны противоречить требованиям 

п. 4.3.3 настоящего СП. 

Привести ссылку на ГОСТ Р 54831. 

 

 

Не «возможно применение автоматического», а в обя-

зательном порядке. 

Принято 

 

 

Отклонено 

Требования свода правил не затрагивает дейст-

вия или положений указанного ГОСТ  

Отклонено 

Нет необходимости предусматривать автомати-

ческий или дистанционный способ открывания, 

если предусмотрена возможность вручную от-

крыть и заблокировать в открытом состоянии 

указанные устройства. Данное требование пре-

дусмотрено в соответствии с требованиями ППР 

РФ. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

ОООР «Федеральная 

палата пожарно-

спасательной отрас-

ли» 

Фразу: "В вестибюлях зданий" заменить на "На путях 

эвакуации". 

 

Второй абзац пункта изложить в следующей редакции: 

"ширина прохода через устройства преграждающие 

управляемые должна быть не менее требуемой ширины 

горизонтальных участков путей эвакуации, не менее 

0,9 м при эвакуации МГН, или не менее расчётной при 

подтверждении безопасной эвакуации людей из здания 

расчётом, выполняемым по методам, утвержденным 

нормативными документами по пожарной безопасно-

сти". 

 

Отклонено 

Указанный пункт предъявляет требования к ус-

тановке турникетов только в вестибюлях и хол-

лах. 

ОООР «Федеральная 

палата пожарно-

спасательной отрас-

ли» 

- ширина отдельных проходов в турникетах должна со-

ставлять не менее 1,2 м при количестве эвакуирующих-

ся 50 человек и более. 

Отклонено 

Требованиями указанного пункта при количест-

ве эвакуирующихся людей через турникеты бо-

лее 50 человек, должны предусматриваться рас-

пашные калитки, имеющих ширину не менее 

ширины выходов. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

ООО «РН-Пожарная 

безопасность» 

В вестибюлях зданий допускается предусматривать 

устройство турникетов при одновременном выполне-

нии следующих требований: 

Принято 

ПАО «СИБУР-

ХОЛДИНГ» 

«…..из здания должны быть предусмотрены иные 

(дублирующие) пути эвакуации, соответствующие тре-

бованиям нормативных документов по пожарной безо-

пасности; 

Принято 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

при выполнении следующих требований:» 

Здесь не понятно все надо выполнить или часть 

В дополнение к ручному способу возможно примене-

ние автоматического или дистанционного способа от-

крывания и блокирования устройств; 

Просим привести фразу аналогично записанной в ППР 

При этом должна быть предусмотрена возможность 

вручную открыть и заблокировать в открытом состоя-

нии указанные калитки. В дополнение к ручному спо-

собу возможно применение автоматического или дис-

танционного способа открывания и блокирования ка-

литок.». 

Фразу: "В вестибюлях зданий" заменить на "На путях 

эвакуации ширина прохода через устройства, преграж-

дающие управляемые должна быть предусмотрена в 

соответствии с расчетом, но не менее 0,7 м, при эва-

куации МГН не менее 0,9 м; 

 

Принято 

 

 

 

 

Принято 

Указанные формулировки соответствуют ППР 

РФ. 

 

 

 

 

Отклонено 

Указанный пункт предъявляет требования к ус-

тановке турникетов только в вестибюлях и хол-

лах. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

ООО «ВИНГС» Предлагается изложение п.4.2.28 СП1.13130.2020 изм.2 

в следующей редакции: «В вестибюлях (холлах) зданий 

допускается предусматривать устройство турникетов 

при выполнении следующих требований…» 

Принято 

ООО «СПБ-

СПЕЦПРОЕКТ» 

Предлагаем рассмотреть возможность внесения изме-

нений в следующей редакции: «из здания должен быть 

предусмотрен иной (дублирующий) путь эвакуации, не 

проходящий через турникет и соответствующий требо-

ваниям нормативных документов по пожарной безо-

пасности…» 

Принято 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

ГАУ СО «Управление 

государственной экс-

пертизы» 

Фразу «В вестибюлях зданий» заменить на «На путях 

эвакуации». 

Второй абзац пункта изложить в следующей редакции: 

«ширина прохода через устройства преграждающие 

управляемые должна быть не менее требуемой ширины 

горизонтальных участков путей эвакуации или не ме-

нее расчётной ширины при подтверждении безопасной 

эвакуации людей из здания расчётом, выполненным по 

методам, утвержденным нормативными документами 

по пожарной безопасности, но не менее 0,9 м на путях 

эвакуации МГН.» 

Отклонено 

 

Указанный пункт предъявляет требования к ус-

тановке турникетов только в вестибюлях и хол-

лах. 

СПбУГПС «ширина прохода через турникеты должна быть преду-

смотрена в соответствии с расчетом, но не менеет 

0,7 м, при эвакуации МГН не менее 0,9 м. 

Отклонено 

Указана терминология в соответствии с ГОСТ Р 

54831  

27.  Раздел 

4.3 

Компания «Трое По-

жарников» 

Включить требование с описанием решения по 

СП 56.13330.2021 п. 6.2.4. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Светознак» Отсутствуют требования по обозначению дверей эва-

куационных выходов и установке на путях эвакуации 

фотолюминисцентных эвакуационных систем (ФЭС) и 

(или) их отдельных документов. 

Раздел 4.3 дополнить пунктом 4.3.14 следующего со-

держания: 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

«4.3.14 На путях эвакуации в зданиях и сооружениях 

(их частях) в соответствии с требованиями ГОСТ 34428 

(подраздел 9.1.1) следует устанавливать фотолюминис-

центные эвакуационные системы ФЭС или их отдель-

ные элементы.» 

28.  п. 4.3.1 Компания «Трое По-

жарников» 

Добавить текст: наличия СПДЗ. Пример: п. 6.1.8 на-

стоящего СП. 

Предлагаемая редакция изменения не отличается от 

действующей!!! 

Принято 

Пункт исключен. 

ОООР «Федеральная 

палата пожарно-

спасательной отрас-

ли» 

Фразу: "а также от выхода из помещения до ближай-

шего эвакуационного выхода на лестницу, лестничную 

клетку, непосредственно наружу или в пожаробезопас-

ную зону" 

заменить на: "а также от выхода из помещения до 

ближайшего эвакуационного выхода на лестницу 3-го 

типа, лестничную клетку, непосредственно наружу 

или в безопасную зону". 

Пункт дополнить требованием об измерении длины пу-

ти эвакуации при устройстве эвакуационного выхода 

из помещения N через смежное помещение (расстояние 

по пути эвакуации до ближайшего эвакуационного вы-

хода с этажа измеряется от двери эвакуационного вы-

хода помещения N или смежного помещения? Как оп-

ределять длину пути эвакуации в пределах двух смеж-

ных сообщающихся помещений с учётом требований 

второго абзаца п.4.2.16?) 

Принято 

Пункт исключен. 

УНК «Государствен-

ный надзор» 

Предлагаемая редакция: 

«Предельно допустимое расстояние от наиболее уда-

ленного рабочего (зрительского) места, удаленной точ-

Принято 

Пункт исключен. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

ки помещения, в которой может находиться человек, до 

ближайшего эвакуационного выхода из помещения, а 

также от выхода из помещения до ближайшего эвакуа-

ционного выхода на лестницу, лестничную клетку, не-

посредственно наружу или в пожаробезопасную зону, 

измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавлива-

ется в зависимости от класса функциональной пожар-

ной опасности и категории по пожарной и взрывопо-

жарной опасности помещения и здания, численности 

эвакуируемых, геометрических параметров помещений 

и эвакуационных путей, класса конструктивной пожар-

ной опасности и степени огнестойкости здания.» 

ООО «РН-Пожарная 

безопасность» 

Исключить. текст данного пункта идентичен тексту 

приведенного в действующем своде правил 

Принято 

Пункт исключен. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Фразу: "а также от выхода из помещения до ближайше-

го эвакуационного выхода на лест-ницу, лестничную 

клетку, непосредственно наружу или в пожаробезопас-

ную зону" 

заменить на: "а также от выхода из помеще-ния до 

ближайшего эвакуационного выхода на лестницу 3-го 

типа, лестничную клетку, непосредственно наружу или 

в безопасную зону". 

Пункт дополнить требованием об измерении длины пу-

ти эвакуации при устройстве эва-куационного выхода 

из помещения N через смежное помещение (расстояние 

по пути эва-куации до ближайшего эвакуационного вы-

хода с этажа измеряется от двери эвакуаци-онного вы-

хода помещения N или смежного помещения? Как оп-

ределять длину пути эва-куации в пределах двух смеж-

Принято 

Пункт исключен. 

 

 

 

 

 

 

Данный пункт устанавливает общие требования 

к измерению предельно допустимых расстоя-

ний. 
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№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

ных сообщаю-щихся помещений с учётом требований 

вто-рого абзаца п.4.2.16?) 

Добавить текст: наличия СПДЗ. Пример: п. 6.1.8 на-

стоящего СП. 

ГАУ СО «Управление 

государственной экс-

пертизы» 

Формулировка пункта не содержит изменений. 

Вместе с тем, фразу «а также от выхода из помещения 

до ближайшего эвакуационного выхода на лестничную 

клетку, непосредственно наружу или пожаробезопас-

ную зону» заменить на: «а также от выхода из помеще-

ния до ближайшего эвакуационного выхода на лестни-

цу 3-го типа, лестничную клетку, непосредственно на-

ружу или в безопасную зону». 

Пункт необходимо дополнить требованиями об изме-

рении длины пути эвакуации при устройстве выхода из 

помещений N через смежное помещение. Расстояние 

по пути эвакуации до ближайшего эвакуационного вы-

хода с этада измеряется от двери эвакуационного вы-

хода помещений N или смежного помещения? Как оп-

ределить длину пути эвакуации в пределах двух смеж-

ных сообщающихся помещений с учётом требования 

второго абзаца п.4.2.16? 

Принято 

Пункт исключен. 

 

 

 

 

 

 

Данный пункт устанавливает общие требования 

к измерению предельно допустимых  

расстояний. 

СПбУГПС Исключить. Данная редакция утверждена изменением 

№ 1 

Принято 

Пункт исключен. 

 

Академия ГПС МЧС 

России 

Привести в соответствие с редакцией п.5.2.2, п.5.3.3, 

6.1.8, 7.1.5, 7.2.1. Указать до двери тамбур-шлюзов пе-

ред лестничными клетками Н2 и Н3. 

«Предельно допустимое расстояние от наиболее уда-

ленной точки помещения, в которой может находиться 

Принято 

Пункт исключен. 

 

Данный пункт устанавливает общие требования 

к измерению предельно допустимых расстоя-
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Заключение разработчика 

 

 

 

человек, до ближайшего эвакуационного выхода из по-

мещения, а также выхода из помещения до эвакуаци-

онного выхода на лестницу, лестничную клетку, там-

бур-шлюза перед входом на лестничную клетку лест-

ничных клеток Н2 или Н3, непосредственно наружу» .. 

далее по тексту. 

ний. 

29.  п. 4.3.2. Компания «Трое По-

жарников» 

2-й абзац дополнить текстом: «но не менее 1,2 метра» Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

2-й абзац дополнить текстом: «но не менее 1,2 метра» Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

30.  п. 4.3.3 Компания «Трое По-

жарников» 

3-й абзац дополнить текстом: «и техническим поме-

щениям без постоянных рабочих мест (электрощи-

товая, венткамера и т.п.), расположенных в техни-

ческих этажах» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

3-й абзац дополнить текстом: «и техническим помеще-

ниям без постоянных рабочих мест (электрощитовая, 

венткамера и т.п.), распо-ложенных в технических эта-

жах» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 
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следующей плановой корректировке документа. 

31.  п. 4.3.5 Компания «Трое По-

жарников» 

Учесть п. 6.4.5 СП 54.13330.2022; СП 118.13330.2022. Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Учесть п. 6.4.5 СП 54.13330.2022; СП 118.13330.2022. Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

32.  п.4.3.7 Компания «Трое По-

жарников» 

Последний абзац изложить: Коридоры длиной более 

60м следует разделять противопожарными перего-

родками 2-го типа класса пожарной опасности К0 (с 

применением светопрозрачных ударопрочных мате-

риалов) на участки, длина которых не должна превы-

шать 60м. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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«Гипротрубопровод» Коридоры длиной более 60 м (с учетом ответвлений) 

следует разделять противопожарными перегородками 

2-го типа на участки, длина которых не должна превы-

шать 60 м. 

Или 

Коридоры длиной более 60 м (без учета ответвлений) 

следует разделять противопожарными перегородками 

2-го типа на участки, длина которых не должна превы-

шать 60 м. 

Ввести ограничение класса пожарной опасности мате-

риала встроенных шкафов. 

Указать допустимость размещения в коридорах элек-

трических щитов. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ПАО «Транснефть» Предлагаемая редакция: 

«Коридоры длиной более 60 м (без учета ответвлений) 

следует разделять противопожарными перегородками 

2-го типа на участки, длина которых не должна превы-

шать 60 м. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

Академия ГПС МЧС 

России 

Исключить не соответствия между п. 4.3.7 и п.5.3.4 

Второй абзац дополнить словами, а в палатных корпу-

сах лечебных учреждений – в соответствии с требова-

ниями п. 5.3.4 настоящего свода правил 

Отклонено 

 

Раздел 4 содержит общие требования. Специ-

альные требования приведены в специализиро-

ванных разделах, таким образом при проектиро-

вании необходимо в первую очередь применять 

требования специализированных разделов. 

33.  п.4.3.8 Компания «Трое По-

жарников» 

Последнее предложение изложить: … а также мате-

риалов с показателем токсичности не выше Т2, ды-

мообразующей способности – не выше Д2. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 
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затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

34.  п. 4.3.9 ООО «ТехноНИКОЛЬ 

– Строительные сис-

темы» 

Первое предложение дополнить словом «из помеще-

ний» после слов «При устройстве прохода…» Фразу 

«предусмотрены по участкам, выполненным из него-

рючих материалов» изло- жить «предусмотрены по до- 

рожкам из материалов, как для эксплуатируемых кро-

вель по СП 17.13330.2017» 

4.3.9 При устройстве прохода из помещений к эва- куа-

ционным лестничным клеткам или наружным лестни-

цам через плоские кровли (в том числе и неэксплуати-

руемые) или наружные открытые гале- реи несущие 

конструкции покрытий и галерей сле- дует проектиро-

вать с классом пожарной опасности К0 и пределом ог-

нестойкости не менее: R(EI) 15 для эвакуации из по-

мещений без постоян- ных рабочих мест; R(EI) 30 в ос-

тальных случаях. Проходы должны быть предусмотре-

ны по дорожкам из материалов, как для эксплуатируе-

мых кровель по СП 17.13330.2017, и рассчитаны на со-

ответствую- щую весовую нагрузку. Ширину проходов 

следует определять в соответствии с требованиями 

пункта 4.3.3 настоящего свода правил. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

Академия ГПС МЧС 

России 

Исключить. Редакцию пункта перенести в СП 2.13130 Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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35.  п.4.3.10 Компания «Трое По-

жарников» 

Требование перенести в СП 456.1311500.2020. Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

4.3.10. В многофункциональных зданиях при наличии 

общих путей эвакуации для частей здания различной 

функциональной пожарной опасности геометрические 

параметры путей эвакуации (длина и ширина) должны 

быть подтверждены расчетом пожарного риска. 

Убрать положения связанные с искусственным внедре-

нием методики расчета пожарного риска, иначе возни-

кает вопрос выполнения ст. 6 ФЗ-123 «а также одного 

из следующих условий:». Если выбор сделан для пунк-

та 2 статьи 6 то п. 1 можно тогда не выполнять. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

36.  п. 4.3.11 Компания «Трое По-

жарников» 

Изложить: «Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов, рас-

положенных на путях эвакуации, при открывании 

дверей внутрь тамбура и тамбур-шлюза…». 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Изложить: «Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов, рас-

положенных на путях эвакуации, при открывании две-

рей внутрь тамбура и тамбур-шлюза…». 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «СПБ- Согласно требованиям ГОСТ Р 34305-2017 двери каби- Принято 
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СПЕЦПРОЕКТ» ны и шахты лифта в режиме «Пожарная опасность» по 

прибытии на основной посадочный (назначенный) этаж 

автоматически открываются и остаются в открытом 

положении. При этом в случае эвакуации, проходящей 

через лифтовой холл в уровне первого (посадочного) 

этажа, будут нарушены требования ч.14 ст.89 ФЗ-123 

т.к. проем лифтовой шахты с открытыми дверьми не 

соответствует требованиям к противопожарной пре-

граде. 

Просим дополнить требования СП уточнением по эва-

куации в уровне первого этажа. 

Пункт исключен. 

37.  п. 4.3.13 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить бессмысленное нововведение. См. ТРоТПБ 

ст. 89. 

Принято 

Пункт исключен. 

ОООР «Федеральная 

палата пожарно-

спасательной отрас-

ли» 

Непонятна необходимость выделения лифтового холла 

противопожарными перегородками  

1-го типа, если лифтовой холл является участком пути 

эвакуации, т.к. выходы из лифтовых шахт могут быть 

выполнены непосредственно в коридоры без устройст-

ва лифтовых холлов 

Принято 

Пункт исключен. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Раздел 4.3. «Эвакуационные пути» дополнить пунктом 

4.3.13. следующего содержания: «Допускается проек-

тирование путей эвакуации, проходящих через лифто-

вой холл, выделенный противопожарными перегород-

ками 1-го типа, при устройстве второго пути эвакуации 

(если требуется не менее двух) минуя лифтовой холл.». 

 

ООО «ВИНГС» Предлагается к исключению данный пункт 4.3.13 

СП1.13130.2020 изм.2. 

Принято 

Пункт исключен. 

ГАУ СО «Управление 

государственной экс-

Не понятна необходимость (в общем случае) выделе-

ния лифтового холла противопожарными перегородка-

Принято 

Пункт исключен. 
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пертизы» ми 1 типа, если лифтовой холл является участком пути 

эвакуации. Насколько противопожарное исполнение 

ограждающих конструкций лифтовых холлов влияет на 

безопасную эвакуацию людей при пожаре? Выходы из 

лифтов могут быть выполнены непосредственно в ко-

ридоры без устройства лифтовых холлов. Не установ-

лены требования к количеству путей эвакуации в зда-

ниях. 

СПбУГПС Исключить. Неоднозначна формулировка. В соответст-

вии с п. 1 ч. 14 ст. 89 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ эвакуационные пути могут про-

ходить через коридоры с выходами из лифтовых шахт, 

через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если 

ограждающие конструкции шахт лифтов, в том числе 

двери шахт лифтов, отвечают требованиям, предъяв-

ляемым к противопожарным преградам (противопо-

жарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа) 

Принято 

Пункт исключен. 

38.  п. 4.4.2 Компания «Трое По-

жарников» 

Первое предложение изложить: «Ширина и глубина 

лестничных площадок должна быть не менее ширины 

марша…» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Первое предложение изложить: «Ширина и глубина 

лестничных площадок должна быть не менее ширины 

марша…» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 
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следующей плановой корректировке документа. 

Академия ГПС МЧС 

России 

Привести в соответствие с п.4.1.4 

«Ширина прохода в свету по лестничным площадкам 

должна быть не менее ширины прохода в свету по 

маршу, а перед … далее по тексту. 

Двери, выходящие на лестничную клетку, в макси-

мально открытом положении не должны уменьшать 

требуемую ширину свободного прохода по лестнич-

ным площадкам и маршам.» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

39.  п. 4.4.3 ПАО «Полюс» Предлагаем раскрыть требования п.4.4.3 касаемо габа-

ритов ступеней крутонаклонных лестниц с уклоном 2:1 

(60°). 

Предполагаем, что приведенное в п.4.4.3 описание га-

баритов ступеней относится только к лестницам с ук-

лоном до 1:1. Для 1:1 все понятно и геометрически вы-

полнимо. Но вот для уклона 2:1 прописанные габариты 

невыполнимы - при нормативной ширине проступи не 

менее 250 мм и высоте не более 22 см лестница с укло-

ном до 2:1 (60°) геометрически не строится. Но других 

параметров ступеней не приводится, поэтому проекти-

ровщики ориентируются на приведенные в СП размеры 

и не могут заложить лестницу с уклоном 2:1. 

Предлагаем дополнить пункт описанием габаритов 

ступеней лестниц с уклоном 2:1 (60°). 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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40.  п. 4.4.8 Компания «Трое По-

жарников» 

изложить: «Эвакуационные лестницы 2-го типа…». 

Некоторые эксперты требуют огнезащиту для декора-

тивных и технологических открытых лестниц (все рав-

но, что огнезащита ленты эскалатора). 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

изложить: «Эвакуационные лестницы 2-го типа…» 

 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

41.  п. 4.4.9 Компания «Трое По-

жарников» 

2-е предложение изложить: «Допускается размещение 

стояков систем водоснабжения, канализации, ото-

пления, радиаторов и …» 

Ввести ограничение по классу пожарной опасности ма-

териала встроенных шкафов, подоконников, откосов 

оконных проемов, инженерных коммуникаций и утеп-

лителей онных в любых л/к. 

3-й абзац изложить: «В объеме обычных лестничных 

клеток, а также под маршами и площадками от-

крытых эвакуационных лестниц…» 

Исключить последнее предложение, дублирующее тре-

бование СП 2.13130; ТРоТПБ ст. 88. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

2-е предложение изложить: «Допускается размещение 

стояков систем водоснабжения, канализации, отопле-

ния, радиаторов и …» 

изложить: «Эвакуационные лестницы 2-го типа…» 

3-й абзац изложить: «В объеме обычных лестничных 

клеток, а также под маршами и площадками открытых 

эвакуационных лестниц…» 

 Исключить последнее предложение, дублирующее 

требование СП 2.13130; ТРоТПБ ст. 88. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

42.  п. 4.4.10 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить 2-й абзац, не относящийся к эвакуацион-

ным требованиям. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить второй абзац, не имеющий отношения к 

эвакуационным требованиям. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

43.  п. 4.4.11 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить текст: «При наличии в здании единственной 

лестничной клетки и ее сообщении с вестибюлем, из 

нее также следует предусматривать выход непосред-

ственно наружу». При этом, ввести требование по ус-

тановке противопожарных дверей из помещений, вы-

ходящих в вестибюль, в т.ч. коридоров, колясочных, 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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ПУИ и т.п.. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить текст: «При наличии в здании единствен-

ной лестничной клетки и ее сообщении с вестибюлем, 

из нее также следует предусматривать выход непосред-

ственно наружу». При этом, ввести требование по ус-

тановке противопожарных дверей из помещений, вы-

ходящих в вестибюль, в т.ч. коридоров, колясочных, 

ПУИ и т.п.. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

44.  п. 4.4.13 Компания «Трое По-

жарников» 

Дополнить 2-й абзац необходимостью применения 

КИД для Н2. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Дополнить 2-й абзац необходимостью применения 

КИД для Н2. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

45.  п. 4.4.18 Компания «Трое По-

жарников» 

Последний абзац перенести в СП 456.1311500.2020. Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 
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следующей плановой корректировке документа. 

Академия ГПС МЧС 

России 

Требование излишнее для общественных зданий высо-

той от 28 м до 50 м, а для жилых высотой от  

от 28 м до 75 м. 

По методике расчета пожарного риска противопожар-

ные двери предусматриваются открытыми, при таких 

условиях наличие тамбура это лишнее препятствие при 

эвакуации, что вызывает неоправданную задержку эва-

куации. 

«предусматривать лестничные клетки без естественно-

го освещения, при этом в  общественных зданиях вы-

сотой не более 50 м и в жилых зданиях высотой не бо-

лее 75 м  лестничные клетки должны быть типа Н2 или 

Н3, а в общественных зданиях высотой более 50 м и в 

жилых зданиях высотой более 75 м  типа Н2 с входом 

на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпо-

ром воздуха при пожаре. Указанные лестничные клет-

ки необходимо оборудовать постоянным искусствен-

ным освещением с обеспечением электроснабжения по 

1-й категории надежности, а также фотолюминесцент-

ными элементами в соответствии с требованиями 

ГОСТ 34428-2018;» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

46.  п. 4.4.19 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить лишний текст «не ниже». Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис Исключить лишний текст «не ниже». Отклонено 
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Оптимум»  

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

47.  п. 4.4.20 ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Изложить: «…при условии отделения двухсветного 

пространства вестибюля…» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

48.  п. 4.4.22 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить пункт полностью, дублирует (отсылает к) п. 

4.2.2. 

В тексте СП-1 следует популярно изложить требования 

по необходимости (отсутствию необходимости) уст-

ройства простенков между выходами из л/к надземной 

и подземной (подвальной) частей здания, исходя из 

требований СП 2.13130.2020 п. 5.4.16 и др. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить пункт полностью, дублирует (отсылает к) п. 

4.2.2. 

В тексте СП-1 следует популярно изложить требования 

по необходимости (отсутствию необходимости) уст-

ройства простенков между выходами из л/к надземной 

и подземной (подвальной) частей здания, исходя из 

требований СП 2.13130.2020 п. 5.4.16 и др. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

49.  п. 5.2.1 Компания «Трое По-

жарников» 

Указать требуемую ширину марша лестниц 3-го типа 

зданий Ф1.1 при количестве эвакуирующихся >15 че-

ловек 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 
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Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Указать требуемую ширину марша лестниц 3-го типа 

зданий Ф1.1 при количестве эвакуирующихся >15 че-

ловек 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

50.  п.5.2.2 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить неконкретное требование, ведущее к значи-

тельному увеличению входов в здание, ослаблению ан-

титеррористической укрепленности объекта: «или иных 

помещений с возможным пребыванием детей» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить текст: «или иных помещений с возможным 

пребыванием детей» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

51.  п. 5.2.3 ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Пункт 5.2.3 дополнить абзацем следующего содержа-

ния: «Усилие открывания дверей эвакуационных выхо-

дов не должно превышать 50 Нм.». 

Принято 

Академия ГПС МЧС 

России 

Высокая возможность травмирования детских рук, 

предел огнестойкости сохранить исключить примене-

ние доводчиков 

«Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в 

поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны 

предусматриваться с пределом огнестойкости не менее 

Отклонено 

 

При исключении доводчиков, увеличивается ве-

роятность распространения ОФП на пути эва-

куации. 
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EI15» 

52.  п. 5.2.5 Компания «Трое По-

жарников» 

Привести в соответствие с п. 7.1.9 СП 

252.1325800.2016 (…выше третьего этажа – помеще-

ния…).  К сожалению, МЧС России не исполнили свою 

государственную функцию по ст. 16 ФЗ-69 «О ПБ», не 

заблокировав антипротивопожарные изменения СП-

252 (4-й этаж в ДОУ). 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

5.2.5. Трехэтажные здания детских дошкольных учре-

ждений допускается проектировать при соблюдении 

следующих требований  

Привести в соответствие с п. 7.1.9 СП 

252.1325800.2016 (…выше третьего этажа – помеще-

ния…).  ВНИИПО не заблокировали изменения СП 

252. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

53.  п. 5.3.4 Компания «Трое По-

жарников» 

изложить: В палатных корпусах лечебных учреждений 

коридоры следует разделять противопожарными пе-

регородками класса пожарной опасности К0 (с при-

менением светопрозрачных ударопрочных материа-

лов) 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 

м. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

54.  п. 5.3.5 Компания «Трое По-

жарников» 

Ссылка на п. 4.4.18 не корректна, т.к. в этом пункте со-

держатся требования исключительно для зданий высо-

той более 28м.  

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

55.  п. 5.3.11 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить текст, не относящийся к эвакуации: «По-

мещения операционных, реанимационные палаты с 

вспомогательными помещениями, а также палаты для 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 
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МГН, за исключением группы MI, в палатных отделе-

ниях должны быть отделены от общих коридоров 

конструкциями с пределом огнестойкости не менее 

REI (EI) 60, двери и окна в указанных конструкциях 

должны быть противопожарными не ниже 2-гo ти-

па.» 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить текст, не относящийся к эвакуации: «По-

мещения операционных, реанимационные палаты с 

вспомогательными помещениями, а также палаты для 

МГН, за исключением группы MI, в палатных отделе-

ниях должны быть отделены от общих коридоров кон-

струкциями с пределом огнестойкости не менее REI 

(EI) 60, двери и окна в указанных конструкциях долж-

ны быть противопожарными не ниже 2-гo типа.» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

56.  Раздел 

6.1 

Компания «Трое По-

жарников» 

В п.п. 6.1.1; 6.1.8; 6.1.14 и др. следует разделить требо-

вания к секциям зданий коридорного типа и секциям 

зданий секционного типа, в настоящей редакции разде-

ла отсутствует необходимая конкретика. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

В п.п. 6.1.1; 6.1.8; 6.1.14 и др. следует разделить требо-

вания к секциям зданий коридорного типа и секциям 

здания секционного типа, в настоящей редакции разде-

ла отсутствует необходимая конкретика 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

57.  п. 6.1.1 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить текст, допускающий отсутствие аварийных 

выходов из квартир жилых зданий. Замена аварийных 

выходов на устройство СПЗ (исправность которых за-

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 
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висит от множества факторов) не может являться пол-

ноценной альтернативой обеспечения безопасности 

людей. 

Уменьшить требуемую высоту квартир, для которых 

необходимо наличие аварийного выхода с 15м до <10м, 

с учетом длины полностью выдвинутой трехколенной 

пожарной лестницы (~10,7м). 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить текст, допускающий отсутствие аварийных 

выходов из квартир жилых зданий высотой до 75м. За-

мена аварийных выходов на устройство СПЗ (исправ-

ность которых зависит от множества факторов) не мо-

жет являться полноценной альтернативой 

Уменьшить требуемую высоту квартир, для которых 

необходимо наличие аварийного выхода с 15м до <10м, 

с учетом длины полностью выдвинутой трехколенной 

пожарной лестницы. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

58.  п. 6.1.4 Компания «Трое По-

жарников» 

Откуда взялись размеры 3,6м и 4,8м по отношению к 

ранее действующей редакции СП 1.13130.2009 п. 5.4.9 

(1,2м и 1,6м)? Предлагается сохранить 1,2м и 1,6м, ли-

бо принять размеры «отстойников» на основании мо-

делирования пожара. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Откуда взялись размеры 3,6м и 4,8м по отношению к 

ранее действующей редакции СП 1.13130.2009 п. 5.4.9 

(1,2м и 1,6м)? Предлагается принять размеры «отсту-

пок» на основании моделирования пожара. 

Отклонено  

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

59.  п. 6.1.5 Компания «Трое По-

жарников» 

Изменить редакцию пункта в связи с изменяемой ре-

дакцией п. 4.4.16, на который следует привести ссылку. 

Принято 
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60.  п. 6.1.6 Академия ГПС МЧС 

России 

Слова «коридорного (галерейного) типа» следует ис-

ключить. Это будет соответствовать терминологии жи-

лых домов коридорного типа (п.3.6 СП 54.13330.2016), 

дома коридорного типа имеют две эвакуационные ле-

стничные клетки «В жилых домах при общей площади 

квартир на этаже до 500 кв м» … далее по тексту 

Отклонено 

 

Существующей формулировки пункт не проти-

воречит определению жилых зданий коридорно-

го типа. 

61.  п. 6.1.9 Компания «Трое По-

жарников» 

1-е предложение изложить: «Ширина коридора должна 

быть не менее…» Это делает легитимным местные су-

жения коридоров, в т.ч. в панельных домах. 

2-е предложение дополнить текстом: «..при отсутст-

вии СПДЗ…). 

Необходимость в перегородках коридоров, защищае-

мых противодымной вентиляцией, отсутствует. Пере-

городка ухудшает условие эвакуации и усложняет по-

строение СПДЗ. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

2-е предложение дополнить текстом: «..при отсутствии 

СПДЗ…). 

Необходимость в перегородках в коридорах, защищае-

мых противодымной вентиляцией, отсутствует. Пере-

городка ухудшает условие эвакуации и усложняет по-

строение системы ВПДЗ 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

62.  п. 6.1.13 Компания «Трое По-

жарников» 

требование изложить в редакции ранее действовавшего 

п. 5.4.16 СП 1.13130.2009. В настоящем виде текст 

пункта – бессмысленность. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

63.  п. 6.1.14 Компания «Трое По-

жарников» 

Изложить требования с учетом п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 Отклонено 
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В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Изложить требования с учетом п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

64.  п. 6.1.15 Компания «Трое По-

жарников» 

2-е предложение изложить с учетом последнего пред-

ложения п. 5.2.9 СП 4.13130.2013, поскольку техниче-

ский этаж (техническое подполье) зачастую является 

одним помещением на всю площадь секции. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

2-е предложение изложить с учетом последнего пред-

ложения п. 5.2.9 СП 4.13130.2013, поскольку техниче-

ский этаж (техническое подполье) зачастую является 

одним помещением. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

65.  п. 6.1.17 Компания «Трое По-

жарников» 

Поставить запятую после слова «непосредственно». Принимается 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Поставить запятую после слова «непосредственно». Принимается 

66.  п. 6.1.18 Компания «Трое По-

жарников» 

Требования по эвакуации с внутриквартирных антре-

солей по лестнице изложить аналогично для 2-

уровневых квартир, по п. 6.1.12.  

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 
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Внести коррективы в табл. 4, 1-й столбец, нижняя 

строка 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Требования по эвакуации с внутриквартирных антре-

солей по лестнице изложить аналогично для 2-

уровневых квартир, по п. 6.1.12. Внести коррективы в 

табл. 4, 1-й столбец, нижняя строка 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

67.  п. 6.1.19 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить текст: «Аварийные выходы в блоках кладо-

вых, предусматриваемых в подвальных и цокольных 

этажах (заглубленных более чем на 0,5 м), при количе-

стве мест хранения не более 15 допускается не преду-

сматривать» 

Указать допустимость использования рольставней на 

входах в ячейки хранения в блоках внеквартирных хо-

зяйственных кладовых. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить текст: «Аварийные выходы в блоках кладо-

вых, предусматриваемых в подвальных и цокольных 

этажах (заглубленных более чем на 0,5 м), при количе-

стве мест хранения не более 15 допускается не преду-

сматривать» 

Указать допустимость использования рольставней на 

входах в ячейки хранения в блоках внеквартирных хо-

зяйственных кладовых. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

68.  п. 6.2.5 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить пункт полностью, см. СП 55.13330.2016 п. 

1.1. 

Принято 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить пункт полностью, см. СП 55.13330.2016 п. 

1.1. 

Принято 
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69.  Табл. 5 Компания «Трое По-

жарников» 

Определить и указать расстояние до ближайшего эва-

куационного выхода для обеденных залов С0, объемом 

до 10тыс м
3
 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Определить и указать расстояние до ближайшего эва-

куационного выхода в обеденных залах С0, объемом до 

10тыс м3 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «ВИНГС» В п.7.1.4, табл.5 СП1.13130.2020 предлагается внесение 

изменения следующего содержания: «Залы ожиданий 

для посетителей, кассовые, выставочные, танцеваль-

ные, отдыха, тренажерные залы, офисные и т.п. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

70.  п. 7.1.2  

 

Компания «Трое По-

жарников» 

В 1-м абзаце из перечисления в скобках исключить: 

школ.  Требование, действовавшее ранее, в равной сте-

пени позволяло использование лестниц 3-го типа как 

для ДОУ, так и для школ, кроме учреждений для детей 

с нарушениями физического и умственного развития, 

см: СНиП 2.08.02-89* п. 1.100: Наружные открытые 

лестницы с уклоном не более 45° в зданиях детских 

дошкольных учреждений и не более 60° в остальных 

общественных зданиях, используемые в качестве вто-

рого эвакуационного выхода со второго этажа зданий 

(кроме зданий школ и школ-интернатов, детских до-

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 



 47 

№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

школьных учреждений для детей с нарушениями физи-

ческого и умственного развития и стационаров лечеб-

ных учреждений всех степеней огнестойкости, а также 

детских дошкольных учреждений общего типа III-V 

степеней огнестойкости), должны быть ... 

См. СП 118.13330.2012 п. 6.12: В качестве второго эва-

куационного выхода в зданиях всех степеней огнестой-

кости допускается предусматривать наружные откры-

тые лестницы (3-го типа) с уклоном не более 2:1. Лест-

ницы 3-го типа, используемые для эвакуации со второ-

го этажа в зданиях ДОО (кроме зданий ДОО, школ и 

школ-интернатов для детей с нарушениями физическо-

го и умственного развития, стационаров лечебных уч-

реждений), следует предусматривать … 

В последнем абзаце сплошные проступи (скользкие 

зимой) заменить на из рифленой или просечно-

вытяжной стали, по аналогии п. 4.6 ГОСТ Р 53254-

2009. 

В последнем абзаце указать требуемую ширину марша 

лестниц 3-го типа при количестве эвакуирующихся бо-

лее 50 человек. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

В 1-м абзаце из перечисления в скобках исключить: 

школ.  Требование, действовавшее ранее, в равной сте-

пени позволяло использование лестниц 3-го типа как 

для ДОУ, так и для школ, кроме учреждений для детей 

с нарушениями физического и умственного развития, 

см: СНиП 2.08.02-89* п. 1.100: Наружные открытые 

лестницы с уклоном не более 45° в зданиях детских 

дошкольных учреждений и не более 60° в остальных 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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общественных зданиях, используемые в качестве вто-

рого эвакуационного выхода со второго этажа зданий 

(кроме зданий школ и школ-интернатов, детских до-

школьных учреждений для детей с нарушениями физи-

ческого и умственного развития и стационаров лечеб-

ных учреждений всех степеней огнестойкости, а также 

детских дошкольных учреждений общего типа III-V 

степеней огнестойкости), должны быть ... 

См. СП 118.13330.2012 п. 6.12: В качестве второго эва-

куационного выхода в зданиях всех степеней огнестой-

кости допускается предусматривать наружные откры-

тые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не более 

2:1. 

Лестницы 3-го типа, используемые для эвакуации со 

второго этажа в зданиях ДОО (кроме зданий ДОО, 

школ и школ-интернатов для детей с нарушениями фи-

зического и умственного развития, стационаров лечеб-

ных учреждений), следует предусматривать … 

В последнем абзаце сплошные проступи (скользкие 

зимой) заменить на из рифленой или просечно-

вытяжной стали, по аналогии п. 4.6 ГОСТ Р 53254-

2009. В последнем абзаце указать требуемую ширину 

марша лестниц 3-го типа при количестве эвакуирую-

щихся более 50 человек 
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Академия ГПС МЧС 

России 

На сплошных ступенях при диапазоне температур +1˚С 

- - 3˚ С образуется наледь, которая делает невозможной 

эвакуацию людей по лестнице со сплошными ступеня-

ми. 

 Лучше принять редакцию из п 6.12 СП 118.13330 

«Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а 

проступи их ступеней должны быть решетчатыми или 

перфорируемыми шириной не менее 0,2 м» 

Принято 

 

 

71.  п. 7.1.5 Академия ГПС МЧС 

России 

Не указаны лестничные клетки Н2, Л1 и другие. 

«Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее 

удаленных помещений до выхода наружу или на лест-

ничную клетку (в том числе в воздушную зону лест-

ничной клетки типа Н1 или тамбур-шлюз лестничной 

клетки типа Н3 или Н2) должно быть не более указан-

ного в таблице 6.» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

72.  п. 7.1.10 ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Принять следующую редакцию: «Расчёт суммарной 

ширины эвакуационных выходов из раздевальных при 

гардеробных, в том числе, расположенных в вестибю-

ле, следует выполнять исходя из числа людей перед 

барьером, равного 50% количества крючков в гарде-

робной в зданиях КФПО Ф2.1 и 30% - в зданиях иных 

КФПО. Расчёт суммарной ширины эвакуационных вы-

ходов из помещений гардеробных для учащихся в зда-

ниях КФПО Ф4.1, Ф4.2 следует выполнять, исходя из 

количества индивидуальных шкафов в гардеробной. 

Расчёт суммарной ширины эвакуационных выходов из 

помещений гардеробных для сотрудников (работников) 

следует выполнять исходя из численности работающих 

в максимальную смену. Ширину и количество эвакуа-

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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ционных выходов их раздевальных, гардеробных сле-

дует определять с учётом требований настоящего свода 

правил, как для зального помещения. 

73.  п. 7.1.11 Компания «Трое По-

жарников» 

Содержит требования по пределам огнестойкости ог-

раждающих конструкций. Перенести в профильный СП 

2.13130 

Исключить данный пункт, содержащий требования, не 

относящиеся к обеспечению эвакуации. 

Отклонено 

 

Указанные требования предусмотрены с целью 

защиты эвакуационных путей и напрямую отно-

сятся к области применения настоящего свода 

правил. 

ОООР «Федеральная 

палата пожарно-

спасательной отрас-

ли» 

Фразу: "галереи многосветного пространства, (атриу-

ма)" заменить на "галереи многосветного пространства, 

пассажи, в т.ч. двусветные, многосветные помещения с 

галереями. 

Дополнить определением многосветного пространства. 

Отклонено 

 

Указанные требования предъявляются только к 

галереям атриума. 

 

Отклонено 

 

Галерея атриума: Площадка с парапетом, слу-

жащая для сообщения между помещениями, вы-

ходящими в атриум. Галереи могут быть закры-

тыми и открытыми. Закрытые галереи отделя-

ются от атриума сплошными, в том числе свето-

прозрачными конструкциями. 

Таким образом с одной стороны галереи, как 

правило, предусматриваются выходы из поме-

щений.   

УНК «Государствен-

ный надзор» 

Изменить формулировку требований.  

Не понятно, как отделить галерею, тогда это будет ко-

ридор. Как в пустое пространство (атриум) могут вхо-

дить помещения? 

АО «АНХП» по СП 485.1311500 Принято 
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ООО «РН-Пожарная 

безопасность» 

… по СП 485.1311500, расположенными… Принято 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Пункт 7.1.11 дополнить абзацем следующего содержа-

ния: «Допускается перегородки, отделяющие галереи 

многосветного пространства (атриума) от помещений в 

него выходящих отделять светопрозрачными перего-

родками из закаленного стекла толщиной не менее 6 

мм с защитой спринклерными оросителями системы 

автоматического пожаротушения с параметрами уста-

новок пожаротушения не менее чем по I группе поме-

щений по СП 485.13130, расположенными со стороны 

защищаемых помещений на расстоянии не более 0,5 м 

от перегородок с шагом не более 2 м». 

Отклонено 

 

Предложенная формулировка не содержит из-

менений. 

ГАУ СО «Управление 

государственной экс-

пертизы» 

Фразы «галереи многосветного пространства (атриу-

ма)» заменить на «галереи многосветного пространст-

ва». 

Требования п.7.1.11 на пассажи, двусветные и много-

светные помещения (указаны в разделе 6 

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарнц защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты») с гале-

реями не распространяется? 

Дать определение многосветному пространству, гале-

рее. 

Принято 

 

Определения применимые в рассматриваемом 

своде правил не отличаются от  

общестроительных. 

СПбУГПС «Допускается галереи многосветного пространства (ат-

рума) отделять от помещений, входящих в него, свето-

прозрачными перегородками из закаленного стекла  

тольщиной не менее 6 мм с защитой спринклерными 

Отклонено 

 

Предложенная формулировка не содержит из-

менений. 
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оросителями системы автоматического пожаротушения 

с параметрами установок пожаротушения не менее чем 

по I группе помещений по СП 485.13130, расположен-

ными со стороны защищаемых помещений не более 

0,5 м от перегородок с шаком не более 2 м» 

Академия ГПС МЧС 

России 

Исключить. Редакцию пункта перенести в СП 2.13130 Отклонено 

 

Указанные требования предусмотрены с целью 

защиты эвакуационных путей и напрямую отно-

сятся к области применения настоящего свода 

правил. 

74.  п. 7.1.13 Компания «Трое По-

жарников» 

Изложить: «…располагаться не выше 2-го этажа…». 

Предлагается вспомнить все законодательные инициа-

тивы в отношении детских игровых зон после пожара в 

«Зимней Вишне». 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Изложить: «…располагаться не выше 2-го этажа…» Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

75.  п. 7.1.14 ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

«7.1.14. Геометрические размеры путей эвакуации, 

проходящих по галереям многосветных пространств 

(атриумов), необходимо проектировать в соответствии 

с требованиями к эвакуационным коридорам зданий 

соответствующего класса функциональной пожарной 

опасности»; 

Отклонено 

 

Предложенная формулировка не содержит из-

менений. 
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ООО «ВИНГС» Требование п.7.1.14, а именно: «…Проход через атри-

ум из помещений, не выходящих в атриум, путем эва-

куации не считается...», предлагается к исключению. 

Отклонено 

 

Данное требование исходит из принципов зало-

женных в ст.89 Федерального закона от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

ГАУ СО «Управление 

государственной экс-

пертизы» 

Во втором предложении четвертого абзаца после слова 

«атриуме» дополнить «, пассаже». 

В остальных абзацах и первом предложении слово «ат-

риум(-а,-ов)» исключить или заменить на «многосвет-

ное пространство». 

Отклонено 

 

Данные требование относятся только к галереям 

атриумов. 

76.  п. 7.1.15 УНК «Государствен-

ный надзор» 

Эвакуационные лестничные клетки зданий с много-

светными пространствами (атриумами) должны преду-

сматриваться незадымляемыми типа Н2 или Н3». 

Отклонено 

 

Указанным требованием не ограничивается тип 

незадымляемых лестничных клеток. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

«7.1.15. Эвакуационные лестничные клетки зданий с 

многосветными пространствами (атриумами) должны 

предусматриваться незадымляемыми». 

Отклонено 

 

Предложенная формулировка не содержит из-

менений. 

ООО «ВИНГС» Предлагается изложение п.7.1.15 СП1.13130.2020 изм.2 

в следующей редакции: «Эвакуационные лестничные 

клетки зданий с многосветными пространствами (ат-

риумами) должны предусматриваться незадымляемыми 

с выходами непосредственно наружу» 

Отклонено 

 

Необходимость выходов наружу из лестничных 

клеток предусмотрена п.4.4.11 настоящего свода 

правил. 

ГАУ СО «Управление 

государственной экс-

пертизы» 

В пункте исключть «многосветными пространствами», 

а после слова «атриум» добавить «, пассажами». 

Здание выстой менее 28 м с атриумом, пассажем может 

состоять из нескольких частей, как сообщающихся, так 

и не сообщающихся с той частью, где расположен ат-

Принято 
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риум, пассаж. Какова в этом случае необходимость вы-

полнения всех лестничных клеток незадымляемыми? 

СПбУГПС «Двери на эвакуационные лестничные клетки зданий с 

многосветным пространствами (атриумами) должны 

быть предусмотрины противопожарными дымогазоне-

проницаемыми 1-го типа». 

По нашему мнению, нет необходимости в устройстве 

незадымляемых лестничных клеток, т.к. это приводит к 

удорожанию строительства, а задние с многосветным 

пространством может иметь небольшую площадь и 

быть малоэтажным. 

Отклонено 

 

Данное решение основано в том числе на типо-

вых решениях принимаемых при согласовании 

специальных технических условий 

77.  п.7.2.1 Академия ГПС МЧС 

России 

Не указаны все типы лестничных клеток Н2, Л1 и дру-

гие. 

«Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее 

удаленных помещений до выхода наружу или на лест-

ничную клетку (в том числе в воздушную зону лест-

ничной клетки типа Н1 или тамбур-шлюз лестничной 

клетки типа Н3 или Н2) должно быть не более указан-

ного в таблице 7.» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

78.  Раздел 

7.3 

Компания «Трое По-

жарников» 

Почему библиотеки и т.п. попали в раздел 7.3? Следует 

указать, что для данных помещений, как и для ряда 

других помещений «зрительных (?) залов» малой вме-

стимости, в которых отсутствуют трибуны (актовый 

зал, видеосалон и т.п.) п. 7.3.4 – не применяется. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Почему библиотеки и т.п. попали в раздел 7.3? Следует 

указать, что для данных помещений, как и для ряда 

других помещений «зрительных залов» малой вмести-

мости, в которых отсутствуют трибуны (актовый зал, 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 
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видеосалон и т.п.) п. 7.3.4 – не применяется Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

79.  п. 7.3 ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

дополнить раздел информацией по устройству колос-

никовых лестничных клеток: указать уклон и ширину 

лестничных маршей; предел огнестойкости стен, мар-

шей и площадок (или, по аналогии, как для обычный 

эвакуационных лестничных клеток?); тип дверей 

(обычные или противопожарные?), организация эва-

куационного выхода их колосниковых лестничных кле-

ток (возможно, эвакуационный выход должен быть ор-

ганизован за пределы сценической коробки). 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

80.  п. 7.3.4. Компания «Трое По-

жарников» 

Положение: «При этом допускается не включать вре-

мя эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам 

в расчет времени эвакуации из здания только после вы-

хода всех людей в объем указанных лестничных кле-

ток» - предлагается в равной степени применять для 

зданий других КФПО. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Положение: «При этом допускается не включать время 

эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам в 

расчет времени эвакуации из здания только после вы-

хода всех людей в объем указанных лестничных кле-

ток» предлагается в равной степени применять для зда-

ний других КФПО. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

81.  п. 7.4 Компания «Трое По-

жарников» 

Изменить наименование подраздела, т.к. в его единст-

венном пункте 7.4.1 содержатся требования только для 

танцевальных залов. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Изменить наименование подраздела, т.к. в его единст-

венном пункте 7.4.1 содержатся требования только для 

танцевальных залов. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

82.  п. 7.6.5 Компания «Трое По-

жарников» 

площадь торгового зала рыночной торговли из расчета 

на одного человека принять равным как для магазинов 

3м
2
 (для Ф 3.1 раньше тоже было 1,35м

2
). 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Для рынков предлагается принять 3 кв.м. Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

83.  п. 7.6.7 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить дискриминирующий местечковый текст: 

«…размещаемых в сельских населенных пунктах…» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить текст: «…размещаемых в сельских насе-

ленных пунктах…» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 
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следующей плановой корректировке документа. 

84.  п. 7.7.1 Компания «Трое По-

жарников» 

Требование изложить аналогично п. 7.6.1.  

В п. 7.7.1 СП 1.13130.2009 неразумного текста «При 

этом указанная лестница не является эвакуационной» 

- не было, его следует исключить. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Требование изложить аналогично п. 7.6.1. В п. 7.7.1 СП 

1.13130.2009 а текст текста «При этом указанная лест-

ница не является эвакуационной» - следует перефрази-

ровать так как в 7.6.1 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

85.  п. 7.7.2 Компания «Трое По-

жарников» 

Слово торгового заменить на обеденного. Принято 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Слово торгового заменить на обеденного Принято 

86.  п. 7.8.1 Академия ГПС МЧС 

России 

Исключить или  нормировать расстояние от дверей 

эвакуационных лестничных клеток до выхода наружу 

«Выходы из 50% лестничных клеток, а также коридо-

ров зданий вокзалов в объединенный пассажирский 

зал, имеющий выходы непосредственно наружу, на на-

ружную открытую эстакаду или на платформу, допус-

кается считать эвакуационными при расстоянии не бо-

лее 20 м.» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

87.  п. 7.9.1 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить требование, противоречащее п. 4.4.16 на-

стоящего СП. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 
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Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить требование, противоречащее п. 4.4.16 на-

стоящего СП. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

88.  п. 7.10.1 Компания «Трое По-

жарников» 

площадь зала бытового обслуживания из расчета на 

одного человека принять равным как для магазинов 3м
2
 

(для Ф 3.1 раньше тоже было 1,35м
2
). 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

площадь зала бытового обслуживания из расчета на 

одного человека принять равным как для магазинов 

3м2 (раньше было 1,35м2). 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

89.  п. 7.12.6 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить данный пункт, содержащий требования, не 

относящиеся к обеспечению эвакуации. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

площадь зала бытового обслуживания из расчета на 

одного человека принять равным как для магазинов 

3м2 (раньше было 1,35м2). 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 



 59 

№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

90.  п. 7.12.7 Компания «Трое По-

жарников» 

Требование исключить из СП 1.13130, переместить в 

СП 455.1311500.2020. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Требование исключить из СП 1.13130, эти требования 

содержаться в СП 455.1311500.2020 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

Академия ГПС МЧС 

России 

В школах имеется нулевой класс. 

«Помещения для учащихся нулевого класса, 1-4 клас-

сов следует размещать не выше 2-го этажа, а в отдель-

ных учебных блоках (зданиях) начальных классов ну-

левого класса– не выше 2-го этажа, а 1-4 классов – не 

выше 3-го этажа» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

91.  п. 7.12.1

0 

Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить данный пункт, содержащий требования, не 

относящиеся к обеспечению эвакуации. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены 

при следующей плановой корректировке доку-

мента. 

ООО «Аудит Сервис Исключить данный пункт, содержащий требования, не Отклонено 
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Оптимум» относящиеся к обеспечению эвакуации.  

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены 

при следующей плановой корректировке доку-

мента. 

92.  п. 7.12.1

1 

Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить данный пункт, содержащий требования, не 

относящиеся к обеспечению эвакуации. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить данный пункт, содержащий требования, не 

относящиеся к обеспечению эвакуации. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

93.  п. 7.12.1

4 

Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить данный пункт, содержащий требования, не 

относящиеся к обеспечению эвакуации. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

94.  п. 7.12.1

6 

Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить данный пункт, содержащий требования, не 

относящиеся к обеспечению эвакуации. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 



 61 

№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить данный пункт, содержащий требования, не 

относящиеся к обеспечению эвакуации. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

95.  п. 8.1.2 Компания «Трое По-

жарников» 

Текст: категории В заменить на текст категорий В1-

В3. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Текст: категории В заменить на текст категорий В1-В3. Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

96.  п. 8.1.3 Компания «Трое По-

жарников» 

Во 2-м абзаце привести требуемые характеристики ес-

тественного освещения (окна S≥1,2м
2
?). 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Во 2-м абзаце уточнить характеристики естественного 

освещения (окна S≥1,2м2?). 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 
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Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

97.  п. 8.1.8 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить пункт полностью, он отсылочный к п. 4.2.3 

настоящего СП 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить пункт полностью, т.к. отсылает к п. 4.2.3 

настоящего СП 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

98.  п. 8.2.1 Компания «Трое По-

жарников» 

Слово корпуса заменить на пристройки, вставки, 

встройки. 

Требование следует перенести в р. 8.1 (общие требова-

ния), поскольку оно должно аналогично применяться и 

для складских зданий. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Слово корпуса заменить на пристройки, вставки, 

встройки. Требование следует перенести в р. 8.1 (об-

щие требования), поскольку оно должно аналогично 

применяться и для складских зданий. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

99.  п. 8.2.3 Компания «Трое По-

жарников» 

Эвакуация из л/к вставки через производственное по-

мещение противоречит ТРоТПБ ст. 89 ч. 3.  

Отклонено 
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В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Эвакуация из л/к вставки через производственное по-

мещение противоречит ТРоТПБ ст. 89 ч. 3. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

100.  п. 8.2.4 Компания «Трое По-

жарников» 

Разделить требования на два пункта: 1. Для помеще-

ний, расположенных на антресолях на открытых пло-

щадках; 2. Для помещений, расположенных во встав-

ках, встройках. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Разделить требования на два пункта: 1. Для помеще-

ний, расположенных на антресолях; 2. Для помещений, 

расположенных во вставках, встройках. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

101.  п. 8.2.14 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить обязательность разделения л/к типа Н2 пе-

регородками с переходом вне объема лестничной клет-

ки. Ранее подобные решения предписывались в жилых 

и общественных зданиях с Н2, позже были исключены. 

Необходимые параметры избыточного давления по вы-

соте л/к достигаются инженерными решениями, в т.ч. 

рассредоточенным подпором, применением КИД и пр. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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Отсутствуют требования по значениям пределов огне-

стойкости ограждающих строительных конструкций 

переходов одной части лестничной клетки в другую 

вне объема лестничной клетки, см. ТРоТПБ табл. 21. 

При этом, по СП 2.13130: п. 5.3.2 следует обеспечить 

аналогичный предел огнестойкости конструкций, обес-

печивающих устойчивость и опирание строительных 

конструкций переходов. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить обязательность разделения л/к типа Н2 пе-

регородками с переходом вне объема лестничной клет-

ки. Ранее подобные решения предписывались в жилых 

и общественных зданиях с Н2, позже были исключены. 

Необходимые параметры избыточного давления по вы-

соте л/к достигаются инженерными решениями, в т.ч. 

рассредоточенным подпором, применением КИД и пр. 

Отсутствуют требования по значениям пределов огне-

стойкости ограждающих строительных конструкций 

переходов одной части лестничной клетки в другую 

вне объема лестничной клетки, см. ТРоТПБ табл. 21. 

При этом, по СП 2.13130: п. 5.3.2 следует обеспечить 

аналогичный предел огнестойкости конструкций, обес-

печивающих устойчивость и опирание строительных 

конструкций переходов. 

 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

102.  п. 8.3.1 Компания «Трое По-

жарников» 

Требование следует перенести в р. 8.1 (общие требова-

ния), поскольку оно должно аналогично применяться и 

для производственных зданий. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 



 65 

№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

СП 

Наименование орга-

низации, номер пись-

ма и дата 

Замечания и (или) предложения 

 

Заключение разработчика 

 

 

 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Требование следует перенести в р. 8.1 (общие требова-

ния), поскольку оно должно аналогично применяться и 

для производственных зданий. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

103.  п. 8.3.3 Компания «Трое По-

жарников» 

изложить: В помещениях складов, за исключением ка-

тегорий Д и В4, в стеллажах должны быть преду-

смотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и 

шириной не менее 1,5 м на расстоянии, принимаемом 

по таблице15 настоящего СП. 

Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять 

от конструкций стеллажей горизонтальными и вер-

тикальными экранами с пределом огнестойкости не 

менее EI 15. 

В наружных стенах в местах устройства поперечных 

проходов в примыкающих стеллажах следует преду-

сматривать дверные проемы. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

изложить: В помещениях складов, за исключением ка-

тегорий Д и В4, в стеллажах должны быть предусмот-

рены поперечные проходы высотой не менее 2 м и ши-

риной не менее 1,5 м на расстоянии, принимаемом по 

таблице15 настоящего СП. 

Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять 

от конструкций стеллажей горизонтальными и верти-

кальными экранами с пределом огнестойкости не менее 

EI 15. 

В наружных стенах в местах устройства поперечных 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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проходов в примыкающих стеллажах следует преду-

сматривать дверные проемы. 

104.  п. 8.4.2 Академия ГПС МЧС 

России 

Исключить 

ДНПР МЧС России и территориальные органы на базе 

решений ДНПР многократно согласовывали проектные 

решения с использованием общих путей эвакуации по 

общим эвакуационным лестничным клеткам для над-

земных и подземных стоянок закрытого типа в составе 

многофункциональных комплексов и общественных 

зданий (кроме жилых домов). Такие лестницы всегда 

обеспечивают функциональную связь. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

105.  п. 8.4.3 Компания «Трое По-

жарников» 

В третьем абзаце исключить (переименовать) помеще-

ния, в т.ч: контрольные и кассовые пункты, диспет-

черская, помещения кладовой для багажа клиентов, 

помещений для инвалидов. 

1-е предложение дополнить: … самостоятельный 

путь эвакуации через коридор с выходом наружу…, в 

соответствие ТРоТПБ ст. 89 ч.3. 

Вызвано необходимостью обеспечения рассредоточен-

ных эвакуационных выходов из встроенных и встроен-

но-пристроенных автостоянок. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

В третьем абзаце исключить лишние (переименовать) 

помещения, в т.ч: контрольные и кассовые пункты, 

диспетчерская, помещения кладовой для багажа клиен-

тов, помещений для инвалидов. 

1-е предложение дополнить: … самостоятельный путь 

эвакуации через коридор с выходом наружу…, в соот-

ветствие ТРоТПБ ст. 89 ч.3. 

Вызвано необходимостью обеспечения рассредоточен-

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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ных эвакуационных выходов из встроенных и встроен-

но-пристроенных автостоянок. 

106.  п. 8.4.4 Компания «Трое По-

жарников» 

Дополнить: «…или в противопожарных воротах 

противопожарную дверь…». Высота порога калитки 

при наличии м/м для МГН должна приниматься с уче-

том возможной эвакуации МГН (≤0,014м), по СП 

59.13330 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Дополнить: «…или в противопожарных воротах проти-

вопожарную дверь…». Высота порога калитки должна 

приниматься с учетом возможной эвакуации МГН 

(≤0,014м), по СП 59.13330 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

107.  п. 8.4.6 Компания «Трое По-

жарников» 

Указать, что требование 1 человек на каждое машино-

место не распространяется на места хранения велоси-

педов, мопедов, прицепов и т.п. 

Указать, что при наличии помещений кладовых хране-

ния автомобильных шин, дополнительные эвакуирую-

щиеся не образуются. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Указать, что требование: 1 человек на каждое машино-

место не распространяется на места хранения велоси-

педов, мопедов и т.п. 

Указать, что при наличии помещений кладовых хране-

ния автомобильных шин, дополнительные эвакуирую-

щиеся не образуются 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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108.  п.8.5.4 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить данный пункт, содержащий требования, не 

относящиеся к обеспечению эвакуации. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить данный пункт, содержащий требования, не 

относящиеся к обеспечению эвакуации. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

109.  п. 8.6.1 ООО «РН-Пожарная 

безопасность» 

Абзац изложить в следующей редакции: «Этажерки и 

площадки наружных установок, предназначенные для 

размещения оборудования с горючими газами, легко-

воспламеняющимися и горючими жидкостями, а также 

площадки обслуживания, в том числе прикрепляемые к 

указанному технологическому оборудованию, должны 

иметь открытые лестницы с каждого яруса, выполнен-

ные согласно ГОСТ Р 53254:» 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

110.  п. 9.1.1 Академия ГПС МЧС 

России 

Сооружения необходимо исключить, т.к. не указыва-

ются какие конкретные сооружения имеются в виду. 

Отсутствуют исходные данные для расчетов. 

Отклонено 

 

Любые сооружения, на которых могут присутст-

вовать МГН. 

111.  п. 9.1.2 Академия ГПС МЧС 

России 

Исключить или привести в разряд справочных. 

Классификация людей по группам мобильности и ко-

личество МГН в зданиях не относится к компетенции 

МЧС. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 
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следующей плановой корректировке документа. 

112.  п. 9.1.4 Академия ГПС МЧС 

России 

Исключить или привести в разряд справочных. 

Определение количества инвалидов группы М1 в зда-

ниях не относится к компетенции МЧС. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

113.  п. 9.1.3. Академия ГПС МЧС 

России 

Исключить или привести в разряд справочных. 

Классификация людей по группам мобильности и ко-

личество МГН в зданиях не относится к компетенции 

МЧС. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

114.  Раздел 

9.2 

Компания «Трое По-

жарников» 

Предусмотреть для зданий многоквартирных жилых 

домов средней этажности (не оборудуемых лифтами, 

незадымляемыми лестничными клетками и СПДЗ), в 

качестве мероприятий, направленные на обеспечение 

безопасности МГН при пожаре, размещение зон безо-

пасности на открытом балконе лестничной клетки (в 

т.ч. типа Л1) или квартиры, с соблюдением требований 

к аварийным выходам из квартир, по СП 1.13130.2020 

п. 4.2.4 с размерами, обеспечивающими доступ МГН 

группы М4, в т.ч. по СП 59.13330 п.п. 7.1.4; 7.1.6: рас-

стояние от наружной стены до ограждения балкона 

должно быть не менее 1,4м; конструктивный элемент 

порога наружной двери на балкон не должен быть вы-

ше 0,014м; ширина балконных дверей не менее 0,8м и 

др. 

Следует учитывать, что не может быть при пожаре 

Отклонено 

 

Для предложенных целей предусмотрено нали-

чие пожаробезопасных зон 2-го типа, при этом 

устройство пожаробезопасных зон на балконах 

жилых квартир считаем недопустимым. 
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простого алгоритма обязательных действий для жиль-

цов, в т.ч. МГН, в здании, в котором отсутствуют лифт, 

СОУЭ, СПДЗ, консьерж. Вариативность действий 

жильцов при пожаре будет зависеть от многих факто-

ров, в 1-ю очередь от месторасположения очага пожара 

и интервала времени от начала горения до оповещения 

о нем каждого конкретного человека. 

Устройство ПБЗ 4-го типа (по СП 1.13130 п. 9.2.6) в л/к 

типа Л1 не учитывает характеристики пожарной опас-

ности допускаемой горючей нагрузки, по ТРоТПБ табл. 

28 (декоративно-отделочных, облицовочных материа-

лов для стен и потолков Г1, В2, Д2, Т2; для покрытия 

полов: В2, Д3, Т2, РП2); отсутствие нормативных огра-

ничений пожарной опасности оконных откосов и подо-

конников, которые изготавливаются, как правило, из 

пластика; теплоизоляции коммуникаций («аэрофлекс», 

«кафлекс» и т.п.). В л/к типа Л1 допускается наличие 

другой горючей загрузки, в т.ч. ВРУ; сгораемых встро-

енных шкафов; трубопроводов из горючих материалов 

и пр. 

115.  п. 9.2.1 Академия ГПС МЧС 

России 

Исключить или привести в разряд справочных. 

Классификация людей по группам мобильности и ко-

личество МГН в зданиях не относится к компетенции 

МЧС. 

Отклонено 

 

Указанные пункт не содержит классификации 

людей по группам мобильности и количеству 

МГН в зданиях. 

116.  п. 9.2.2 Компания «Трое По-

жарников» 

Предлагается прочитать табл. 21 ТРоТПБ, прежде чем 

вносить изменения в абзац 4. Следует написать ~ для I 

≥ REI 60, для II –IV≥ REI 45. 

Изложить: «…п/п дверями не ниже 2-го типа» 

Отклонено 

 

Предложенная формулировка не противоречит 

требованиям табл.21 Федерального закона от 
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22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

ОООР «Федеральная 

палата пожарно-

спасательной отрас-

ли» 

Выделение безопасных зон предусмотреть противопо-

жарными преградами, 

либо для строительных конструкций с нормируемым 

пределом огнестойкости с площадью проёмов не более 

25%, в т.ч. с заполнением противопожарными неот-

крывающимися окнами с пределом огнестойкости не 

менее EI30 и Е30 соответственно.  

Дополнить требованием по допустимости применения 

светопрозрачных строительных конструкций для выде-

ления пожаробезопасных зон. 

Отклонено 

В соответствии с п.3.5 СП 1.13130 пожаробезо-

пасная зона должна выделяться противопожар-

ными преградами, при этом п.9.2.2. предусмат-

ривает требования к пределам огнестойкости 

данных преград. 

 

 

 

 

Принято 

 
УНК «Государствен-

ный надзор» 

Абзац четвертый пункта 9.2.2 изложить в следующей 

редакции: «Пожаробезопасная зона должна выделяться 

строительными конструкциями с пределами огнестой-

кости, не менее пределов огнестойкости междуэтажных 

перекрытий, в зданиях I – III степеней огнестойкости и 

не менее REI 45 в зданиях IV степени огнестойкости, с 

заполнением дверных проемов противопожарными 

дверями 2-го типа. Допускается:» 

ООО «РН-Пожарная 

безопасность» 

«Коридор, о котором идет речь в рассматриваемых ва-

риантах, должен отделяться от остальных частей зда-

ния противопожарными перегородками 1-го типа в 

зданиях  

I – III степеней огнестойкости, 2-го типа в зданиях IV 

степени огнестойкости». 

Принято 

 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Абзац четвертый пункта 9.2.2 изложить в следующей 

редакции: «Пожаробезопасная зона должна выделяться 

строительными конструкциями с пределами огнестой-

Принято 
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кости, не менее пределов огнестойкости междуэтажных 

перекрытий, в зданиях I – III степеней огнестойкости и 

не менее REI 45 в зданиях IV степени огнестойкости, с 

заполнением проемов противопожарными дверями 2-го 

типа. Допускается:». 

Абзац шестнадцатый пункта 9.2.2 изложить в следую-

щей редакции: «Коридор, о котором идет речь в рас-

сматриваемых вариантах, должен отделяться от ос-

тальных частей здания противопожарными перегород-

ками 1-го типа в зданиях в зданиях  

I – III степеней огнестойкости, 2-го типа в зданиях IV 

степени огнестойкости». 

ООО «ВИНГС» Предлагается изложение п.9.2.2 СП1.13130.2020 изм.2 

в следующей редакции: «Пожаробезопасная зона 

должна отделяться от смежных помещений (коридоров, 

вестибюлей и пр.) противопожарными преградами с 

пределами огнестойкости, не менее пределов огнестой-

кости междуэтажных перекрытий, в зданиях I — III 

степеней огнестойкости и не менее REI 45 в зданиях IV 

степени огнестойкости, с заполнением проемов проти-

вопожарными дверями (клапанами) 2-го типа. Допус-

кается: не предусматривать предел огнестойкости для 

указанных конструкций по признаку R в случае, если 

они не являются несущими, также допускается устрой-

ство светопрозрачных конструкций с пределом огне-

стойкости не менее предела огнестойкости менее меж-

дуэтажных перекрытий по признакам EIW, либо запол-

нение проемов противопожарными окнами с пределом 

огнестойкости не менее E 30, при заполнении проемов 

Принято 
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менее 25 %. При этом конструкции, на которые они 

опираются, должны иметь соответствующий предел 

огнестойкости;» 

ООО «СПБ-

СПЕЦПРОЕКТ» 

Предлагаем дополнить требования в части размещения 

пожаробезопасных зон не только над помещениями, в 

которых отсутствует пожарная нагрузка, но и под по-

мещениями. Например, допустить устройство вентка-

мер на кровле над пожаробезопасной зоной, размещае-

мой в лифтовом холле. 

Принято 

ГАУ СО «Управление 

государственной экс-

пертизы» 

Выделение пожаробезопасных зон предусмотреть про-

тивопожарными преградами, либо для строительных 

конструкций с нормируемым пределом огнестойкости 

ограничить площадь проёмов (например, не более 

25%), добавить в качестве заполнений противопожар-

ные не открывающиеся окна. Противопожарные двери 

и окна должны быть с пределом огнестойкости не ме-

нее EI 30 и E 30 соответственно. Абзац не содержит 

требования о допустимости или запрете применения 

светопрозрачных строительных конструкций для выде-

ления пожаробезопасных зон, трансформируемых пе-

регородок, которые тоже являются строительными 

конструкциями и могут иметь соответствующий предел 

огнестойкости. 

Принято 

СПбУГПС «Пожаробезопасная зона должна выделяться строи-

тельными конструкциями с пределами огнестойкости, 

не менее пределов огнестойкости междуэтажных пере-

крытий, в зданиях I – III степеней огнестойкости и не 

менее REI 45 в зданиях IV степени огнестойкости, с 

заполнением проемов противопожарными дверями со-

Отклонено 

 

Данная перегородка внесет неопределенность 

ввиду того, что в Федеральном законе от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» отсутст-
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ответствующего типа. Допускается:» 

В зданиях I степени огнестойкости предел огнестойко-

сти междуэтажных перекрытий не менее REI 60. Счи-

таем, что противопожарная дверь должна быть 1-го ти-

па. 

 

«Коридор, о котором идёт речь в рассматриваемых ва-

риантах, должен отделяться от остальных частей зда-

ния противопожарными перегородками 1-го типа в 

зданиях I – III степеней огнестойкости, 2-го типа в зда-

ниях IV степени огнестойкости». 

вуют требования по заполнению проемов в про-

тивопожарных перегородках с пределом огне-

стойкости EI60, при этом согласно данному Фе-

деральному закону в противопожарных пере-

крытиях 2-го типа заполнение проемов необхо-

димо выполнять не ниже 2-го типа. 

Принимается 

Академия ГПС МЧС 

России 

Шестой абзац исключить 

Противоречит требованиям т.21 Технического регла-

мента 

Второе предложение девятого абзаца исключить. При 

пожаре в здании подпор воздуха должен быть во всех 

пожаробезопасных зонах пожарного отсека, а не только 

на этаже пожара. Не обосновано не рассматривается 

стадия развитого пожара. 

Требования к коридору не обосновано усложняют объ-

емно-планировочные решения и должны быть исклю-

чены. 

При размещении пожаробезопасной зоны в от-

дельном помещении должен быть предусмотрен один 

из следующих вариантов выхода из указанного поме-

щения или любая комбинация таких вариантов: 

в лифтовой холл, отвечающий требованиям на-

стоящего пункта, непосредственно, через коридор или 

воздушную зону; 

Отклонено 

 

Предлагаемыми изменениями предлагается к 

исключению шестой абзац. 

Устройство подпора воздуха во все пожаробезо-

пасные зоны избыточно. 

Предъявляются повышенные требования к ко-

ридорам по которым предусмотрено спасения 

МГН. 
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на эвакуационную лестничную клетку или лест-

ницу 3-го типа непосредственно, через коридор (холл, 

галерею и т.п) или воздушную зону.  

 

117.  п. 9.2.3 УНК «Государствен-

ный надзор» 

Пункт 9.2.3 дополнить абзацем следующего содержа-

ния: «Допускается устройство пожаробезопасных зон 

на открытых балконах лестничных клеток типа Н1, а 

также площадках открытых наружных лестниц 3-го ти-

па, при расположении вне траектории эвакуационных 

путей на балконах и площадках». 

Отклонено 

 

Предложенная формулировка не содержит из-

менений. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Пункт 9.2.3 дополнить абзацем следующего содержа-

ния: «Допускается устройство пожаробезопасных зон 

на открытых балконах лестничных клеток типа Н1, а 

также площадках открытых наружных лестниц 3-го ти-

па, при расположении вне траектории эвакуационных 

путей.». 

Отклонено 

 

Предложенная формулировка не содержит из-

менений. 

ООО «ВИНГС» Предлагается к исключению рассматриваемый абзац 

п.9.2.3 СП1.13130.2020 изм.2. 

 

Отклонено 

 

Академия ГПС МЧС 

России 

Разработчик предлагает пункт 9.2.3 дополнить абзацем 

следующего содержания: «Допускается устройство 

пожаробезопасных зон на открытых балконах лестнич-

ных клеток типа Н1, а также площадках открытых на-

ружных лестниц 3-го типа, при расположении вне тра-

ектории эвакуационных путей.». 

«Допускается устройство пожаробезопасных зон на от-

крытых балконах лестничных клеток типа Н1, а также 

площадках открытых наружных лестниц 3-го типа, при 

устройстве ПБЗ таким образом, чтобы ее местораспо-

Принято 
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ложение не снижало требований к геометрическим па-

раметрам путей эвакуации по лестницам» 

118.  п. 9.2.5. УНК «Государствен-

ный надзор» 

Исключить или изменить формулировку Отклонено 

 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Пункт 9.2.5 дополнить абзацем следующего содержа-

ния: «Доступ к любому из необходимых мест для МГН 

группы М4 в пожаробезопасной зоне не должен быть 

затруднен более чем одним соседним местом». 

Отклонено 

 

Предложенная формулировка не содержит из-

менений. 

Академия ГПС МЧС 

России 

Разработчик предлагает пункт 9.2.3 дополнить абзацем 

следующего содержания: «Доступ к любому из необ-

ходимых мест для МГН группы М4 в пожаробезопас-

ной зоне не должен быть затруднен более чем одним 

соседним местом». Не ясно в чем суть требования. 

Просим изложить в другой редакции. 

Отклонено 

 

Указанная формулировка предполагает не до-

пущение размещения МГН в три и более рядов. 

119.  п. 9.2.7 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить 2-й абзац в настоящей редакции, поскольку 

его исполнение приводит к отказу от стандартных об-

щепринятых объемно-планировочных решений ЛЛУ 

мало- и среднеэтажных жилых зданий; значительному 

удорожанию 1м
2
 жилья. Предлагается ввести требова-

ния по пределу огнестойкости (пример ТРоТПБ ст. 88 

ч. 15; 16) строительных конструкций лифтовых шахт (и 

заполнения проемов в них), размещаемых в лестнич-

ных клетках с ПБЗ 4-го типа. 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

Исключить 2-й абзац в настоящей редакции, поскольку 

его исполнение приводит к отказу от стандартных об-

щепринятых объемно-планировочных решений ЛЛУ 

мало- и среднеэтажных жилых зданий; значительному 

удорожанию 1м2 жилья. Предлагается ввести требова-

ния по пределу огнестойкости (пример ТРоТПБ ст. 88 

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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ч. 15; 16) строительных конструкций лифтовых шахт (и 

заполнения проемов в них), размещаемых в лестнич-

ных клетках с ПБЗ 4-го типа. 

Академия ГПС МЧС 

России 

Исключить. Требования не только не гарантируют 

безопасной эвакуации людей, но и создает возмож-

ность наступления трагических последствий для всех 

людей, эвакуирующихся из здания по такой лестнич-

ной клетке при случайном попадании инвалида на ле-

стничный марш.  

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 

120.  п.9.2.8 Компания «Трое По-

жарников» 

Исключить текст: «оборудоваться системой двусто-

ронней связи». Согласно неоднократным разъяснениям 

МЧС РФ (ВНИИПО), система двусторонней связи не 

относится к СПЗ, не регулируется нормативными до-

кументами по пожарной безопасности, устанавливается 

в соответствие СП 59.13330: Замкнутые пространст-

ва зданий, где инвалид может оказаться один. 

В СП-1 следует включить разъяснение, что ПБЗ 4-го 

типа (лестничная клетка, не являющаяся замкнутым 

пространством, где инвалид может оказаться один) не 

подлежит оборудованию устройством двусторонней 

связи. 

Принято 

ОООР «Федеральная 

палата пожарно-

спасательной отрас-

ли» 

Фразу "и оборудоваться системой двусторонней связи 

согласно  СП 59.13330.2020". 

Принято 

ООО «РН-Пожарная 

безопасность» 

Внести корректировки. Дополнить раздел 2 используе-

мым ГОСТ 

Принято 

ООО «Аудит Сервис 

Оптимум» 

9.2.8 «Места размещения МГН в пожаробезопасной 

зоне 3-го типа должны обозначаться соответствующи-

Отклонено 
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ми знаками в соответствии с ГОСТ Р 51671 и оборудо-

ваться системой двусторонней связи 

Предложенная формулировка не содержит из-

менений. 

ГАУ СО «Управление 

государственной экс-

пертизы» 

Фраза «и оборудоваться системой двусторонней связи» 

дублирует требования п. 6.5.8 СП 59.13330.2020 «Дос-

тупность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения СНиП 35-01-2001». В пожаробезопас-

ных зонах других типов система двусторонней связи не 

требуется? 

Принято 

Академия ГПС МЧС 

России 

Разработчик предлагает ввести новый пункт 9.2.8 сле-

дующего содержания: «Места размещения МГН в по-

жаробезопасной зоне 3-го типа должны обозначаться 

соответствующими знаками в соответствии с ГОСТ Р 

51671 и оборудоваться системой двусторонней связи. 

С точки зрения деятельности пожарно-спасательных 

подразделений целесообразно, по нашему мнению, 

системы двухсторонней связи должны быть во всех ти-

пах пожаробезопасных зон расположенных внутри зда-

ния. Исключением наверное могут быть лестничные 

клетки. 

Принято 

121.  п. 9.3.2 Академия ГПС МЧС 

России 

Исключить упоминание о группе НТ.  или уточнить 

требования к этой категории людей, находящихся в 

больницах и подключенных к приборам жизнеобеспе-

чения. Эту категорию людей нельзя эвакуировать, от-

ключение от приборов жизнеобеспечения приведет к 

их смерти. 

«В зданиях лечебных учреждений со стационарами вы-

сотой  более двух этажей помещение или группа по-

мещений,  где находятся люди группы НТ, подключен-

ные к аппаратам жизнеобеспечения следует отделять от  

Отклонено 

 

В рамках изменений №2 указанные пункты не 

затрагиваются. 

Данные предложения будут рассмотрены при 

следующей плановой корректировке документа. 
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помещений иного назначения противопожарными сте-

нами REI 60 с защитой проемов противопожарными 

дверями с дымогазонепроницаемом исполнении (EIS 

60).    

      Отделка стен и потолков  этих помещений  должна 

быть из негорючих или слабогорючих материалов.» 

122.  п.8.5.15 МЧС России Исключить ссылку на СП 43.13330, перенеся требо-

вания из данного свода правил в СП 1.13130.  

Принято 

 


